
Kontrolní seznam  
pro ochranu životního 
prostředí
Vlastnost WIEGEL Moje  

hodnocení

Linka pro předúpravu:

Linka pro předúpravu kompletně opláštěná

Opláštění linky pro předúpravu dle nejnovějších předpisů: umělá hmota nebo laminát

Systém odpadního vzduchu linky pro předúpravu s pračkou vzduchu

Oddělení prostoru pro předúpravu a záchytné vany (suchá záchytná vana)  
uvnitř linky pro předúpravu

Linka pro předúpravu je provozována bez odpadních vod

Záchytná vana linky pro předúpravu se zvýšeným objemem

Záchytná vana linky pro předúpravu – obložení dle  
nejnovějších předpisů: umělá hmota nebo laminát

Linka pro žárové zinkování:

Linka pro žárové zinkování kompletně opláštěná

Opláštění linky pro žárové zinkování dle nejnovějších předpisů: ocelová konstrukce

Systém odpadního vzduchu linky pro žárové zinkování s filtračním zařízením

Výměník tepla ve spalinovém systému zinkovací pece s vysokou účinností  
(zpětné získávání 80 % odpadního tepla)

Certifikace:

Systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001

Validace systému EMAS v rámci celé firmy

Zkoušky:

Pravidelná kontrola znalcem dle zákona o vodním hospodářství

Ostatní:
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